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CIEPLA ORAZ LATWY DOSTEP DO GALEK I PRZELACZNIKOW.

5: ZALECANA ANTENA - DIPOL OKOLO 2*10m
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WERSJA 2

Z ZASILACZA

TRAPER 2002 3: PRZY PRACY CW WYGODNIE JEST POSTAWIC TRANSCEIVER NA WOLNYM BOKU. GWARANTUJE TO WLASCIWE ODPROWADZANIE

-

- KEY

SLUCHAWKI 50 ohm LUB >

12V=16W OUTAKUMULATOROWE

W TYM PRZYPADKU ZLACZA 2,3,4 NALEZY POLACZYC RAZEM.
MOZE BYC WSPOLNE.UWAGI. 1: PRZY ZASILANIU INNYM NIZ BATERYJNE, ZASILANIE

NALEZY DO ISTNIEJACEGO RADIATORA DOMONTOWAC DODATKOWY.
(NP. W CZASIE ZAWODOW) LUB PODCZAS PRACY STACJONARNEJ (20W)2: PRZED PLANOWANYM INTENSYWNYM NADAWANIEM

ZASILANIE TRX 7-14V

RX-30mA, TX-50mA
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VXO

WZM. P.CZ TX I RX
WZM. P.CZ RX / MIKR.

ROZROWNOWAZANIE (CW TX)
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
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0.8uV/0,2-20W

50 ohm ANT 7MHzTRAPER 2002
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